
 超高絶縁型･小型･低結合･絶縁型 DC-DC コンバータ 

 

低価格 日本、欧米の標準品 

1 Watt TMV-EN Series  

Ultra High Isolation(DC3000V) Small Size Single & Dual Output DC-DC 

Converters/TMV-EN 1W Series 

DC3000V 超高絶縁型 DC-DC コンバータ 

Input：5V    Output：5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V 

Input：12V   Output：5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V 
 

 

・絶縁耐圧 DC3000V 

・1 次-2 次間容量結合 20pF 

・EN41003,EN60950 対応 

・BSI 規格準拠 

・P-S 間絶縁距離 2.5mm 

・電解コン､タンタル無し 

・入出力間ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ型 

・ワーキング耐圧 250Vrms 

・バーイン試験実施 

・高絶縁樹脂ケース採用 

・動作温度 -25�～+85� 

  （50�よりﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞ要） 

・ｽｲｯﾁﾝｸﾞ周波数 50KHztyp. 

・ご注意！ 

 資料は製品の概要です 

 設計時にはカタログを 

 ご覧下さい 

形 名 

Models 

TMV-EN Series 

入力電圧 

Input V 

Vdc 

出力電圧 

Output V 

Vdc 

出力電流 

Output I 

mA 

入力変動 

Input Reg 

%(typ) 

負荷変動 

Load Reg 

%(max) 

リップル 

ノイズ 

Noise 

mVpp(typ) 

効率 

Efficiency 

%(typ) 

TMV 0505 EN 5 40～200 

TMV 0512 EN 12 16～80 

TMV 0515 EN 15 13～65 

TMV 0505 DEN ± 5 ±20～100 

TMV 0512 DEN ±12 ±8～40 

TMV 0515 DEN 

5±0.5 

±15 ±7～35 

±10 10 120 65～74 

*TMV 1205 EN 5 40～200 

*TMV 1212 EN 12 16～80 

*TMV 1215 EN 15 13～65 

*TMV 1205 DEN ± 5 ±20～100 

*TMV 1212 DEN ±12 ±8～40 

*TMV 1215 DEN 

12±1.2 

±15 ±7～35 

±10 10 120 65～74 

・この製品は TRACO 社提携製品です。 ･負荷変動:20%～100% 

・ＴＭＶ12 ｼﾘｰｽﾞは受注生産品です。    ･半田付温度条件：260�/10sec max. 

□  TMV-EN Series (SingleOutput) □ TMV-DEN Series (Dual Output) 

noboru




 

単位:mm 重量:3gtyp 

 

単位:mm 重量:3gtyp 

□  TMV-EN Series 

(SingleOutput)  

・推奨コンデンサ 
 C1=22µF ～33µF 以上(電解コンデンサ） 
 C2=3.3µF～10µF (フイルム又は積層セラミックコンデンサ） 
お願い！ 
設計時にはカタログ及びアプリケーション･ノートを必ず､ご参照下さい。 

この製品は人命、財産に直接影響与える用途にはご使用になれません、ご相談くだ

さい。 

□ TMV-DEN Series (Dual 

Output)  

・推奨コンデンサ 

 C1=22µF～44µF 以上 (電解コンデンサ） 

 C2､C3=3.3µF～4.7µF(フイルム又は積層セラミックコンデンサ） 

  

 

noboru
□ TMV-EN Series (SingleOutput) 　　　　　　　　　　　　　　　□ TMV-DEN Series (Dual Output)




